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Neuvoston asetus (EY) 1907/2006 sellaisena kuin se on.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi

Ainutkertainen
Koostumustunniste (UFI)

CIF SAFEGUARD PROFESSIONAL

6AXG-91K6-FOOP-K38D

1.2 Aineen tai seoksen merk|tyksell|set tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen
kayttétapa

Suositeltavia kayttorajoituksia

Kovan pinnan puhdistusaine
Keittion pintojen puhdistusaine
Pinnan desinficintiaine

Ruoan kosketuspinnan desinfiointi
yleiseen pintojen desinfiointiin
Pesuaine

Ei ole suositeltavaa kayttaa tuotetta muuten kuin tunnistetuilla
tavolla

Alakohtainen tydntekijoiden altistumisen kuvaus

AISE_SWED_PW_10 1
AISE_SWED_PW _11 1
AISE_SWED_PW_19 1

PC8 Elidntorjuntatuotteet

PC35 Pesu- ja puhdistustuotteet
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1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan
tiedot

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

SDS-vastaavan sahkopostiosoite:
HazardCommunication@solenis.com

Tuotetiedot
09 4245 8141

myynti@solenis.com

1.4 Hatapuhelinnumero

Hakeuduttava laakarin hoitoon (naytettava tata
etikettid tai kayttéturvallisuustiedote, mikali
mahdollista), Myrkytystietokeskus HUS puh (09)
471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Pitkaaikainen (krooninen) vaara
vesiymparistoélle, Luokka 3

2.2 Merkinnat

Merkinnat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
Vaaralausekkeet H412

Turvalausekkeet P102

2.3 Muut vaarat

H412: Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia
haittavaikutuksia.

Haitallista vesielitille, pitkaaikaisia
haittavaikutuksia.

Sailyta lasten ulottumattomissa.

Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia,
bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittdin pysyvia ja erittéin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1

%:n tai korkeammilla tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevid ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdadoksen
2017/2100 tai komission saédoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot: Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun séadoksen 2017/2100 tai
komission sdédodksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Aineosat
Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-nro. w/w)
Rekisterdintinumero
alkyyli-(C12-16) 68424-85-1 Acute Tox. 4; H302 >=0,25-<0,5
dimetyylibentsyyliammoniumklorid | 270-325-2 Skin Corr. 1B; H314

in

Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1,
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-kertoimella (Valiton
myrkyllisyys
vesieligille): 10
M-kertoimella
(Krooninen
myrkyllisyys
vesielidille): 1

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet

Siirrettava pois vaaralliselta alueelta.

Nayta tama kayttéturvallisuustiedote hoitavalle laakarille.
Potilasta ei saa jattaa ilman valvontaa.

Hengitettyna
ilmaan.

Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettéava raittiiseen

Jos potilas on tajuton, hanet asetetaan elvytysasentoon ja

otetaan yhteys ladkariin.

Otettava yhteys laékariin mikali oireet jatkuvat.

lholle saatuna

Jos tuotetta joutuu vaatteille, vaatteet on riisuttava.

Jos tuotetta joutuu iholle, sitd on huuhdeltava hyvin vedella.
Ensiapu ei ole normaalisti tarpeen. On kuitenkin suositeltavaa,
etta avoimet alueet puhdistetaan pesemalla vedella ja

saippualla.
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Silméakosketus

Nieltyna

Silmé&t huuhdeltava vedella varotoimenpiteena.
Poistettava piilolasit.

Suojaa terve silma.

Silma pidettava kunnolla auki huuhtelun aikana.

Yhteydenotto erikoisladkariin, mikali silmien arsytys jatkuu.

Hengitystiet on pidettava avoimina.

Ei saa antaa maitoa eika alkoholipitoisia juomia.
Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun
kautta.

Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sek@ valittomat etta viivastyneet

Ei tunneta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet

Soveltumattomat
sammutusaineet

Kayta ymparistdon sopivia sammutusmenetelmia.
Vesisumu

Vaahto

Hiilidioksidi (CO2)

Jauhe

Suuritehoinen paloruisku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat
tulipalossa

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten
suojavarusteet

Sammutusvesien paasy viemareihin tai vesistdihin on
estettava.

Jos tuote kuumennetaan yli sen leimahduspisteen, se tuottaa

hoyryja jotka riittavat yllapitamaan palamista. Hoyryt ovat
ilmaa raskaampia ja voivat kulkeutua maata pitkin. Lampd,
merkkivalot, muut liekit ja syttymisléhteet paastdkohteen
laheisyydessa voivat aiheuttaa hdyryjen syttymisen.
Sammutusvesia ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin.

Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta.
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Erityiset
sammutusmenetelmat

Liséatietoja

Tuote on yhteensopiva tavanomaisten sammutusaineiden
kanssa.

Kéaytettava vesisuihkua tiiviisti suljettujen astioiden
jaéhdytykseen.

Saastunut sammutusvesi on keréttava erilleen eika sité saa
laskea viemariin.

Turvallisuussyista tulipalon sattuessa on sailiét sailytettava
erikseen suljetuissa tiloissa.

Tulipalon jdanndksien ja saastuneen sammutusveden
jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
maaraysten mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet

Poistettava kaikki sytytyslahteet.

Henkil6ita ei saa paastaa leviamisalueelle
ilmansuojavarusteita, ennen kuin puhdistus on suoritettu.
Noudata kaikkia saadoksia.

Kaasut/hdyryt/sumut hajotetaan suihkuttamalla vetta.

6.2 Ymparistéon kohdistuvat varotoimet

Ymparistéon kohdistuvat
varotoimet

Estettava tuotteen paadsy viemareihin.

Esta lisavuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareitd, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja -valineet

Puhdistusohjeet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohdat: 7, 8, 11, 12 ja 13.

Neutraloitava hapolla.

Tuki vuoto, keraé se palamattomaan imeytysaineeseen (esim.

hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirré se astiaan
havitettavaksi paikallisten ja kansallisten saanndsten
mukaisesti (katso kohta 13).

Sailytettava sopivissa ja suljetuissa sailidissa havittamista
varten.

Katso lisatietoja kayttdturvallisuustiedotteen kohdasta 8. ja 13.

5/22




PRO

FORMULA

Diversey
Unilover

Sivu: 6

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Muutettu viimeksi: 04.09.2026

Paivays: 05.09.2026

Kayttoturvallisuustiedotteen numero: R1903258

CIF SAFEGUARD PROFESSIONAL

101107365

Versio: 1.1

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Turvallisen kasittelyn ohjeet

Valtettava aerosolin muodostumista.

Jarjestettava riittdva ilmanvaihto ja/tai imu tyotiloihin.
Astia on tyhjana vaarallinen.
Tupakoinnin, sydmisen ja juomisen tulee olla kiellettya

kayttoalueella.

Henkilékohtainen suojaus, katso kohta 8.

Huuhteluvettd on kéasiteltava paikallisten ja kansallisten

saadosten mukaisesti.

Palo-ja rajahdyssuojaus

kuumista pinnoista ja sytytyslahteista.

Erityisia suojautumis- ja
hygieniaohjeita

Ei saa kayttaa kipindivia valineita. Eristettava avoliekeista,

Kadet pestava ennen taukoja ja tyopaivan jalkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset
varastolle ja sailidille

Sahkolaitteistojen / tydaineiden tulee tayttaa tekniset
turvallisuusvaatimukset. Sailié on pidettava tiiviisti suljettuna

kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Avatut astiat tulee
sulkea huolellisesti ja sailyttda pystyasennossa vuotojen
estamiseksi. Noudatettava etiketin ohjeita. Tupakointi kielletty.

Liséatietoja
varastostabiliteettiin

7.3 Erityinen loppukaytto
Erityiset kayttétavat

Tietoja ei ole kaytettavissa

Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
kaytetaan ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ei sisélla aineita, joille on annettu tytperéisen altistuksen raja-arvoja.
Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006

mukaisesti:

Aineen nimi Kayttotarkoitus | Altistumisreitit Mahdolliset Arvo
terveysvaikutukset

alkyyli-(C12-16) Kuluttajat Ihon kautta Pitk&aikaiset — 3,4 mg/kg

dimetyylibentsyyliam systeemiset

moniumkloridin vaikutukset
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Tyo6ntekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 3,96 mg/m3
systeemiset
vaikutukset
Tyontekijat Ihon kautta Pitk&aikaiset — 5,7 mg/kg
systeemiset
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Pitkaaikaiset — 1,64 mg/m3
systeemiset
vaikutukset
Kuluttajat Suun kautta Pitkaaikaiset — 3,4 mg/kg
systeemiset
vaikutukset
Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:
Aineen nimi Ympaéristbosasto Arvo
alkyyli-(C12-16) Jatevedenpuhdistamo 0,4 mgl/l
dimetyylibentsyyliammoniumklori
din
Merisedimentti 13,09 mg/kg
Maapera 7 mg/kg
Makean veden sedimentti 12,27 mg/kg
Makea vesi 0,0009 mg/l
Merivesi 0,00096 mg!/l

8.2.Altistumisen ehkaiseminen
Seuraavat tiedot koskevat kayttdturvatiedotteen kohdassa 1.2 ilmoitettuja kayttétarkoituksia.Jos

saatavilla, katso sovellus- ja kasittelyohjeet tuotelehdestd.Seuraavat turvatoimet koskevat

normaaleja kayttdolosuhteita.

Suositeltavat turvatoimet kdsiteltdessa tiivistettd eli laimentamatona tuotetta:

Tekniset toimenpiteet
Jarjestettava riittava ilmanvaihto altistumisrajojen alittamiseksi seka haitallisten pitoisuuksien

ehkaisemiseksi

Asianmukaiset yleiset
torjuntatoimenpiteet:

Laimentamattomassa tuotteessa huomioon otetut REACH-kayttdskenaariot:

Estettava tuotteen paadsy viemareihin.
Esté lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.

Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareitd, on ilmoitettava

vastaaville viranomaisille.

SWED - LCS PROC Kesto (min) ERC
Alakohtainen
tyontekijoiden
altistumisen
kuvaus
Manuaalinen PW PROC10 480 min ERCB8a
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kayttod AISE_SWED_PW
harjaamalla, _101
pyyhkimalla tai
luuttuamalla
Kaynnista PW PROC11 60 min ERC8a
suihkutuskaytt | AISE_SWED_PW
0 111
Manuaalinen PW PROC19 480 min ERC8a
kayttod AISE_SWED_PW
191
biosidituotteet | PC8 C ERC8a
Elibntorjuntatuotte
et
pesu- ja PC35 Pesu- ja C ERC8a
puhdistusaine | puhdistustuotteet
et

Henkil6kohtaiset suojaimet

Silmiensuojaus (EN 1SO . Silmanhuuhtelupullo, jossa puhdasta vetta

16321) Tiiviisti asettuvat suojalasit
Ei tarvita normaaleissa kayttdolosuhteissa. Kayta roisketiiviita
suojalaseja suojautuaksesi tuotteen sumuamiselta tai
roiskeilta.

Sivusuojalliset sangalliset tai tiiviisti asettuvat suojalasit (EN
1621)

Suositellaan kaytettavaksi koko kasvot peittava
kasvonsuojain tai muu koko kasvot peittava suoja
kasiteltdessa avonaista pakkausta tai jos mahdollisuus
roiskealtistumiselle

Késien suojaus (EN 1SO 374)

Huomautuksia . Kayta kestavia kasineita (kysy turvalaitteiden toimittajalta).
Sopivuudesta tietylle tydpaikalle tulisi keskustella
suojakasinevalmistajien kanssa.

Kemikaalinkestavat suojakasineet (EN 374). Varmista
kasinetoimittajalta ohjeet koskien lapaisevyytté ja
lapaisyaikaa. Ota huomioon paikalliset kayttdolosuhteet,
kuten roiskeriskit, viiltoriskit, kontaktiaika ja lampdtila.
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Suojautumisohjeita

Ihonsuojaus / Kehon
suojaus (EN 14605)

Ehdotetut suojakasineet pitempiaikaiseen kontaktiin:
Materiaali: butyylikumi

Lapaisyaika: = 480 min

Materiaalin paksuus: = 0,7 mm

Ehdotetut suojakasineet roiskevaaraan:
Materiaali: nitriilikumi

Lapaisyaika: = 30 min

Materiaalin paksuus: = 0,4 mm

Keskusteltaessa suojakésineiden toimittajan kanssa voidaan
valita myos erilaiset, mutta saman suojan antavat
suojakasineet.

Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttdolosuhteissa

Kaytettava sopivaa:

Lapaisematdn vaatetus

Turvakengat

Kehon suojaus valitaan tyopaikalla olevan vaarallisen aineen
maaran ja pitoisuuden mukaan.

Kaytettava kemikaalinkestavaa vaatetusta ja saappaita, jos
on olemassa suoran ihokontaktin tai roiskealtistumisen
mahdollisuus (EN 14605)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Haju

Hajukynnys

Sulamis- tai jaatymispiste

neste

purppura

Vastaa standardia (TMS)

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
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Kiehumispiste/kiehumisalue

Syttyvyys

R&jahdysraja, ylempi / Ylempi

syttymisraja

R&jahdysraja, alempi / Alempi

syttymisraja

Leimahduspiste

Itsesyttymislampdétila

Hajoamislampdétila

pH

Viskositeetti

Viskositeetti, dynaaminen

Viskositeetti,
kinemaattinen

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Liukoisuus muihin
liuottimiin

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

> 70,00 °C

600,00 °C

Tietoja ei ole kaytettavissa

10,50
Menetelma: ISO 4316

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

taysin liukeneva

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
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Hoyrynpaine

Suhteellinen tiheys

Tiheys

Suhteellinen hdyryntiheys

Partikkelin karakteristiikka
Arvio

Hiukkaskoko

Distribuution hiukkaskoko

Polyisyys

Muoto

Kiteisyys

Pintakasittely /Pinnoitteet

9.2 Muut tiedot
Rajahteet

Hapettavuus

Itsesyttyminen

Haihtumisnopeus

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

1,0020 g/cm3.

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Ei rajahtava, perustuu aineiden ominaisuuksiin.

Ei hapettava

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei reaktiivinen normaaleissa varastointi- ja kayttdolosuhteissa
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot . Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.
Ei erityisesti mainittavia vaaroja.
Hoyryt saattavat muodostaa rajahtavan seoksen ilman
kanssa.

10.4 Valtettavat olosuhteet
Véltettavat olosuhteet . Kuumuus, liekit ja kipinat.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Véltettavat materiaalit . Ei tunneta normaalikayttooloissa

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tunneta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa varastointi- ja kayttéolosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitdn myrkyllisyys
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.
Aineosat:

alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridin:

Valitdn myrkyllisyys suun : LD50, suun kautta (Rotta): 350 mg/kg
kautta Menetelmé&: OECD:n testiohje 401
Valitdon myrkyllisyys ihon : LD50 (Kani): 2.848 mg/kg

kautta

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.
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Aineosat:

alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridin:
Laji : Kani

Tulos : Syo6vyttavaad 3 minuutin - 1 tunnin altistuksen jalkeen

Vakava silméavaurio/silma-arsytys
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Tuote:

Huomautuksia : Ei todennékoisesti aiheuta silmien arsytysta taivammaa.

Aineosat:

alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridin:
Laji . Kani

Tulos . Vakavan silmavaurion vaara.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Ihon herkistyminen
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Herkistyminen hengitysteitse
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Aineosat:

alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridin:

Koetyyppi . Buehler Test

Laji :  Marsut

Menetelma . OECD:n testiohje 406

Tulos . Ei aiheuta ihon herkistymista.

Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Aineosat:

alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridin:

Sukusolujen perimaa : Naytto ei tue luokittelua sukusolumutageeniksi.

vaurioittavat vaikutukset-
Arvio
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SyOpéa aiheuttavat vaikutukset
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Aineosat:

alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridin:

Syb6paé aiheuttavat :  Ei luokiteltu ihmiselle syopaé aiheuttavaksi.
vaikutukset - Arvio

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Aineosat:

alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridin:

Lisdantymiselle vaaralliset . Ei myrkyllista vaikutusta liséantymiskykyyn
vaikutukset - Arvio

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys
Aineosat:

alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridin:

NOAEL . 3.7
Altistustapa : Suun kautta
Oireet . Ei haittavaikutuksia.

Aspiraatiomyrkyllisyys
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
héiritsevid ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission
sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.
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Lisatietoja
Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1 Myrkyllisyys
Aineosat:
alkyyli-(C12-16) d|metyyllbentsyyllammon|umklor|d|n
Myrkyllisyys kalalle . LC50 (Pimephales promelas (rasvapaamutu)): 0,28 mg/
Altistumisaika: 96 h
Menetelméa: EPA OPP 72-1
Myrkyllisyys Daphnialle ja . EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 0,012 mgl/l
muille veden Altistumisaika: 48 h
selkarangattomille Menetelma: OECD:n testiohje 202
Myrkyllisyys . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevd)): > 0,01 - 1
leville/vesikasveille mg/l

Altistumisaika: 72 h

Menetelma: OECD:n testiohje 201

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva)): 0,049

mg/l
Altistumisaika: 72 h

Menetelma: OECD:n testiohje 201

M-kertoimella (Valiton . 10
myrkyllisyys vesielidille)
Myrkyllisyys mikro- : EC50: 7,75 mgl/l
organismeille Koetyyppi: Hengityksen estdaminen
Myrkyllisyys kalalle : NOEC: 0,0322 mgl/l
(Krooninen myrkyllisyys) Altistumisaika: 34 d
Laji: Kala
Myrkyllisyys Daphnialle ja : NOEC: 0,00415 mg/l
muille veden Altistumisaika: 21 d
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selkarangattomille
(Krooninen myrkyllisyys)

M-kertoimella (Krooninen
myrkyllisyys vesieligille)

Myrkyllisyys maaperésséa
elaville elidille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
TuoteBiologinen hajoavuus

Aineosat:

Laji: Daphnia (Vesikirppu)
Menetelmé&: OECD:n testiohje 211

1

NOEC: 953 mg/kg
Laji: Eisenia fetida (kastemadot)

LC50: 7.070 mg/kg
Laji: Eisenia fetida (kastemadot)

Pinta-aktiivinen aine tayttaa pesuaineista annetun (EY):n
asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden
kriteerit.

alkyyli-(C12-16) d|metyyllbentsyyllammon|umklor|d|n

Biologinen hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

Tuote:
Biokertyminen

Aineosat:

Koetyyppi: aerobinen

Rokote: aktivoitu liete

Tulos: Helposti biologisesti hajoava.
Biologinen hajoaminen: 95,5 %
Altistumisaika: 28 d

Menetelma: OECD:n testiohje 301 B

Huomautuksia: Bioakkumulaatiopotentiaalia ei voi maarittaa.

alkyyli-(C12-16) d|metyyllbentsyyllammonlumklor|d|n

Biokertyminen

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

Biokertyvyystekija (BCF): 79
Huomautuksia: Biokertymista ei ole odotettavissa (log Pow <=
4).

log Pow: < 3 (20 °C)
Menetelmé&: OECD:n testiohje 107

log Pow: 0,004 - 2,75 (20 °C)
Menetelmé&: OECD:n testiohje 107
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12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole kaytettavissé

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:
Arvio

Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittin pysyvia ja erittain bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:
Arvio

Tietoja ei ole kaytettavissa
12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote:

Muuta ekologista tietoa

Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevid ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun saadoksen 2017/2100 tai komission
sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

Voi mahdollisesti olla ymparistdlle vaarallinen, jos sita ei ole
kasitelty tai havitetty asianmukaisesti.
Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote

Likaantunut pakkaus

Lahetetaan valtuutettuun jatteenkasittelylaitokseen.

Tuotetta ei saa paastaa leviamaan viemareihin, vesistéihin tai
maaperaan.

Ei saa liata lampia, vesistoja tai ojia kemikaalilla tai kaytetylla
sailiolla.

Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten
viranomaisten maaraykset.

Tyhjennettava jaljella oleva sisalto.

Havitettava kuten kayttdmaton tuote.

Tyhjat sailiét on toimitettava hyvaksyttyyn
jatteenkasittelylaitokseen kierratysta tai havittamista varten.
Tyhjia sailioita ei saa kayttaa uudelleen.
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Ei saa polttaa tyhjaa astiaa, tai kayttaa leikkuupoltinta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
ADR: Eivaarallisia aineita

ADN: Ei vaarallisia aineita

RID: Eivaarallisia aineita
IMDG-koodi: Eivaarallisia aineita

IATA-DGR: Ei vaarallisia aineita

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR: Eivaarallisia aineita

ADN: Ei vaarallisia aineita

RID: Ei vaarallisia aineita
IMDG-koodi: Eivaarallisia aineita
IATA-DGR: Ei vaarallisia aineita

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

ADR: Eivaarallisia aineita

ADN: Ei vaarallisia aineita

RID: Ei vaarallisia aineita
IMDG-koodi: Eivaarallisia aineita
IATA-DGR: Ei vaarallisia aineita

14.4 Pakkausryhma

ADR: Ei vaarallisia aineita

ADN: Ei vaarallisia aineita

RID: Ei vaarallisia aineita
IMDG-koodi: Eivaarallisia aineita
IATA-DGR: Ei vaarallisia aineita

14.5 Ymparistdvaarat

ADR: Ei méaéaritettavissa
ADN: Ei méaéaritettavissa
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RID: Ei maaritettavissa
IMDG-koodi: Ei maaritettavissa
IATA-DGR: Ei maaritettavissa

14.6 Erityiset varotoimet kayttgjalle

Tassa yhteydessa annetut kuljetusluokitukset ovat vain tiedonvalitysta varten, ja ne perustuvat
ainoastaan tassa kayttoturvallisuustiedotteessa kuvatun, pakkaamattoman materiaalin ominaisuuksiin.
Kuljetusluokitukset saattavat vaihdella kuljetustavan, pakkauskokojen seké alueellisten ja
maakohtaisten maaraysten mukaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaanntkset
tai -lainsdadanto

REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden . Ei maaritettavissa
ehdokasluettelo (artikla 59).

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) . Ei maaritettavissa
Asetus (EY) N:o 2024/590 otsonikerrosta heikentavistda : Ei maaritettavissa
aineista

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista . Ei maaritettavissa

yhdisteista (uudelleenlaadittu)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o . Ei maaritettavissa
649/2012 vaarallisten kemikaalien viennisté ja tuonnista

Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston Ei maéaritettavissa
direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista

aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen

torjunnasta seka neuvoston direktiivin

96/82/EY muuttamisesta ja mythemmasta

kumoamisesta.

Direktiivi (EC) nro 648/2004, : alle 5 %: lonittomat pinta-aktiiviset aineet, Desinfiointiaineet
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muutettuna

Muut ohjeet:

Asetus (EY) N:o 648/2004 - pesuaineita koskeva asetus

Aineosat, jotka on mainittava etiketissa

Taman tuotteen aineosat on ilmoitettu seuraavissa varastoissa:

TW TCSI

US TSCA

AU AlIC

CA. DSL

JP ENCS

KR KECI

PH PICCS

CN IECSC

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Kaikki aineet, jotka on lueteltu aktiivisina TSCA-luettelossa
Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Kaikki taman tuotteen osa-aineet ovat Kanadan DSL listalla
Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Talle seokselle ei ole tehty kemiallista turvallisuusarviota.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lisatietoja
Muutettu viimeksi: 04.09.2026

Seoksen luokitus:
Aquatic Chronic 3

H-lausekkeiden koko teksti

H302
H314
H318
H400
H410

Muiden lyhenteiden koko teksti

Luokitusmenetelma:

H412 Laskentamenetelma

Haitallista nieltyna.

Voimakkaasti ihoa sytvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Vaurioittaa vakavasti silmia.

Erittain myrkyllista vesielidille.

Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
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Acute Tox. :Valitén myrkyllisyys

Aquatic Acute . Lyhytalkainen (valitbn) vaara vesiymparistolle

Aquatic Chronic . Pitkaaikainen (krooninen) vaara vesiymparistétlle

Eye Dam. :  Vakava silmavaurio

Skin Corr. . lhosyovyttavyys

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisavesitse; ADR -
Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; BGW - Biologiset
Raja-Arvot; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkint6ja ja pakkaamista koskeva asetus
(EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai lisddntymistoksikantti; DIN - Saksan
standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan
kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteison numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyva
pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvd kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS -
Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen
littyvd pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelmd; GLP - Hyva
laboratoriokaytantd; IARC - Kansainvalinen sy6patutkimuslaitos; IATA - Kansainvalinen
ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvélinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen
rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO -
Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden
luettelo; IMDG - Kansainvéliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvdlinen
merenkulkujarjestd; ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); 1ISO - Kansainvalinen
standardointijarjestd; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 -
Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmastd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmasta
(mediaani tappava annos); LSPN - limoitettujen vaarallisten aineiden luettelo (Chile); MARPOL -
Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvalinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten
maaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua
(haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZloC - Uuden-
Seelannin  kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjestd; OPPTS -
Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkaisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja
myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maaréllinen) Rakenteen ja
aktiivisuuden valinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisterdinnistd, kemikaalien arvioinnista,
lupamenettelyistd sekd rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvalistd vaarallisten
aineiden rautatiekuljetusta koskevat maaraykset; SADT - Itsekiihtyvan hajoamisen lampdétila; SDS
- Kayttéturvallisuustiedote; SVHC - erityistd huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin
kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden
tekninen saantd; TSCA - Myrkyllisten aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet
kansakunnat; vPvB - Erittdin pysyva ja erittéin biokertyva

Tiedotteen laatimisessa kaytetyt tarkeimmat lahteet

Tarkeimmat kirjallisuuden lahdeviitteet ja tietolahteet

SOLENISIN siséiset tiedot

SOLENISIn sisdiset tiedot mukaan lukien omat ja sponsoroidut testiraportit
UNECE hallinnoi alueellisia sopimuksia, joilla toimeenpannaan yhdenmukaistettu
merkintaluokitus (GHS) ja kuljetus.
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Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita
laatimispaivand. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttoa, tyostoa,
varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja varten, eika niitd saa kasittdd takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa,
jos tuotetta kaytetddn yhdesséa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu
tekstissa. Solenis Ymparistd, terveys ja turvallisuus -yksikkd (Environmental Health and Safet

kayttéturvallisuustiedotteen.

FlI/FI
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